CDD16-D930/950/350

Empilhadeira elétrica Forkover

e Ab SN AN LV7 . wiy

Conﬁédfagéo e desempenho

Curva de carga
- Sistema de diregao hidraulica eletronica, leve e baixo ruido.

2000 : - Valvula magnética bidirecional, modo de trés velocidades
de queda.

1600

5 - Corpos flutuantes da unidade de acionamento com design
X 1400 \ patenteado.

§ 1200 \.s - Sistema de diregcao CA, sem escova de carbono, sem

2 o0 manutengéo. Sistema de frenagem eletromagnética e

e C regenerativa.

§ 8 - Limite de elevagao automatico, interruptor de
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4 iDL J - Dispositivos de desacelerag:ao automatica em curva, mais

@ CDD16-950 Sl i .
PN i ‘ -O v9|culo desacelera automaticamente em uma posicao
® CDD16-350 mais elita . .

; - Sistema de controle de velocidade continuo, seguro e
silencioso. Controlador com protegcdo automatica
multipla.

- Dispositivo de reversdo de emergéncia/lnterruptor de
freio de emergéncia.
- Dispositivo de redugao automatica de posicdo alta.

Opc¢ao

- Bateria de litio

Modo de descida com 3 velocidades
Desaceleracao automatica da direcao

A empilhadeira desacelera automaticamente quando esta em uma posicao de elevagidao mais alta

CDD16-D930 |1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000 Padrdo de 2 estagios
CDD16-950 3700/3900/4200/4500/4700/5000 3 estagios totalmente livres 550/600/650/685 180/230/280/315
CDD16-350 |5300/5500/5800 3 estagios totalmente livres

;'O’Em I /\ Rua Murilo de Campos Castro, 27 - Pg Rural Fazenda Santa Candida - Campinas/SP
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