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Série F - F4 201
Paleteira de íons de lítio 2.0T
• Atualização de potência e capacidade para aumento de produtividade
• Baterias de íons de lítio plug-in e plug-out maximizam a flexibilidade
• Compatibilidade de peças reduzindo custos operacionais
• Design baseado em plataforma para maximizar a vantagem competitiva

no mercado
• Operações de redução de custos em todo o ciclo de distribuição



Série F - F4 201

Cabeçote da alavanca com 
novo design que combina 
estética e praticidade

O F4 201 adota o novo cabeçote da alavanca  
e demonstra linhas limpas e suaves. O tubo 
quadrado é forte e garante robustez e 
confiabilidade para a operação diária.

Atualização de potência e 
capacidade para aumento de 
produtividade

O potente sistema elétrico de 48 V significa 
que o F4 201 atinge uma capacidade de 
carga de até 2 toneladas, o que aumenta a 
produtividade, permitindo que você levante 
mais e mova mais.

Compatibilidade de peças 
reduzindo custos operacionais

Como parte da série F, o F4 201 herda 
componentes comprovados no mercado que 
ajudam os revendedores a obter melhor 
gerenciamento de estoque de peças e reduzir 
o inventário de peças.

Baterias de íons de lítio plug-in 
e plug-out maximizam a 
flexibilidade

O F4 201 vem com duas baterias de íons de 
lítio de  24 V/20Ah que podem ser facilmente 
substituídas via plug-in e plug-out. Esta 
empilhadeira pode operar com mais 
frequência graças ao carregamento rápido e 
manutenção zero. Além disso, seu design de 
tampa flip protege as baterias contra entrada 
de água, garantindo a segurança das baterias.



Por que a Série F?

Design baseado em plataforma 
para maximizar a vantagem 
competitiva no mercado

A série F apresenta a plataforma F, que 
simplifica a configuração da empilhadeira e 
permite que os compradores escolham entre 
diferentes chassis por aplicação. O design do 
produto agrega valor e cria uma estratégia de 
produto flexível ao introduzir novos 
equipamentos que atendem a diversos 
requisitos do mercado.

Baterias de íons de lítio plug-in 
e plug-out maximizam a 
flexibilidade

4 unidades por caixa como fornecimento 
padrão no atacado reduzem os gastos gerais 
em todo o processo de distribuição, desde o 
envio, armazenamento e manuseio até a 
entrega. O F4 201 acomoda 164 unidades em 
um contêiner de 40', em comparação com 
108 unidades da EPT20-ET2L, o que pode 
atingir uma redução de até 50% nos custos 
de frete marítimo.



Paleteira de íons de lítio 2.0T

Série F - F4 201

Caso haja melhorias de parâmetros técnicos ou configurações, nenhum aviso adicional será dado. 
O diagrama mostrado pode conter configurações não padronizadas.

1.1 Marca

1.2 Designação de modelo

1.3 Acionamento

1.4 Acionamento

Capacidade de carga

Distância do centro da carga

1.5 Q kg

1.6 c mm

1.8 x mm

1.9 y mm

2.1 kg

2.2 kg

2.3 kg

3.1

3.2

3.3

3.4 mm

3.5 mm

3.6.1 b mm

3.7.1 b mm

4.4 h mm

4.9 h mm

4.15 h mm

4.19 l mm

4.20 l mm

4.21 b /b mm

4.22 s×e×l mm

4.25 b mm

4.32 m mm

4.34.1 Ast mm

4.34.2 Ast mm

4.35 Wa mm

5.1 km/h

5.2
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5.3 m/s

5.8 %

5.10

6.1 kW

6.2 kW

6.4 V/Ah

6.5 kg

6.6 kWh/h

6.7 t/h

6.8 t/kWh

8.1

10.5

10.7 dB(A)

15.1 A

Tria

F4 201

Elétrica

Pedestre

2000

600
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1180

140

620/1520

100/40

Poliuretano

210mm×70mm

80mmx60mm

74mm×30mm
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750/1190
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1550

400

590 695

50X150X1150

560 685
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2160

2025

1360

4.5/5

0.016/0.020

0.058/0.046

8/16

Eletromagnético
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48/20
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0.18 ¹
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Distância de carga, centro do eixo de transmissão até o garfo

Distância entre eixos

Peso de serviço

Carga por eixo, carregada dianteira/traseira

Carga por eixo, descarregada, dianteira/traseira

Tipo de pneu

Tamanho do pneu dianteiro

Tamanho do pneu traseiro

Rodas adicionais (rodízios)

Rodas, número de dianteiras/traseiras (x = rodas motrizes)

Banda de rodagem, dianteira

Banda de rodagem, traseira

Altura de elevação

Altura do cabo da alavanca na posição de condução mín./máx.

Altura rebaixada

Comprimento total

Comprimento até a face dos garfos

Largura total

Dimensões do garfo

Distância entre os braços do garfo

Distância do solo, centro da distância entre eixos

Largura do corredor para paletes 1000* 1200 transversais

Largura do corredor para paletes 800*1200 longitudinais

Raio de giro

Velocidade de deslocamento, com/sem carga

Velocidade de elevação, com/sem carga

Velocidade de abaixamento, com/sem carga

Capacidade máxima de inclinação, com ou sem carga

Freio de serviço

Classificação do motor de acionamento S2 60 min

Classificação do motor de elevação em S3 15%

Tensão da bateria/capacidade nominal

Peso da bateria

Consumo de energia conforme DIN EN 16796

Volume de negócios de acordo com VDI 2198

Eficiência do volume de negócios de acordo com VDI 2198
Tipo de controle de acionamento

Projeto de direção

Nível de pressão sonora no ouvido do motorista

Corrente de saída do carregador



Option:
No. Optional items F4�201

1.1

1.3

1.6 Drive cover off the ground

2.1

2.2

2.3

2.7

2.8

2.9 Battery indicator

2.16

3.3

3.12

3.16

Note Standard  Optional     - Inconformity

Fork dimension 1150*560 900*560 1000*560 1220*560 1350*560 1500*560 900*685
1000*685 1150*685 1220*685 1350*685 1500*685

Fork lowered height 80

55mm

Load wheel type Double Single

Load wheel material PU

Drive wheel material PU

Battery capacity 24V/20AH×2 24V/20AH×3 24V/20AH×4

Charger 24V-5A external charger X2 24V-10A external charger X2

Without time

handle head type Square-tube tiller head

Castor wheels No Yes and not customized

Buzzer Yes and not customized

Turtle speed Yes and not customized

：

No. F4�201

1.1

1.3

1.6

Dimensões do garfo

Altura do garfo rebaixado

Retire a tampa do chão

Tipo de roda de carga

Material da roda de carga

Material da roda motriz

Capacidade da bateria

Carregador

2.1

2.2

2.3

2.7

2.8

2.9 Battery indicator

2.16

3.3

3.12

3.16

Note Standard  Optional     - Inconformity

1150*560 900*560 1000*560 1220*560 1350*560 1500*560 900*685
1000*685 1150*685 1220*685 1350*685 1500*685

Itens opcionais

80

55mm

Duplo  Simples

PU

PU

24V/20AH×2 24V/20AH×3 24V/20AH×4

  Carregador externo 24V-5A X2      Carregador externo 24V-10A X2

Without time

handle head type Square-tube tiller head

Castor wheels No Yes and not customized

Buzzer Yes and not customized

Turtle speed Yes and not customized

：

Opcionais




